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ANCLAJE QUIMICO

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES:
Sistema de anclaje quimico de dos
componentes a base vinilester, libre de
gstireno, usado para anclajes de curado
rapido y extremamente fuertes. Producto
com bajo olor, facil aplicacion, de uso
inmediato, curado y endurecimiento rapido,
no inflamable, alta resistencia quimica,
dieléctrico y puede ser aplicado en concreto
humedo.

APLICACIONES: Fijacion de estructuras
metalicas, barandillas, esperas, ménsulas,
escaleras de mano, maquinas, bandejas de
cables, escaleras mecanicas, prefabricados
de hormigon, fachadas, carpinterias
metalicas, gstanterias industriales,
marquesinas y voladizos.

MODO DE EMPLEO: Desenrosque la tapa
y enrosque la canula mezcladora. Aplique
con pistola convencional para sellador. No
utilice al menos los primeros 10cm hasta
obtener una mezcla homogénea. Taladrar el
agujero segun el didmetro correcto. Eliminar
la suciedad con un soplador de aire 0 un
cepillo redondeado. Limpiar de grasa y
polvo de las piezas a anclar.

MATERIALES HUECOS

Inserte el tarugo (plastico o metalico).
Aplicar la resina desde el fondo del agujero
hacia afuera. Rellenar 100% del volumen.
Introducir la varillacon movimiento rotatorio,
limpiar el exceso de material. Colocar
el accesorio una vez que el material este
curado.
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MATERIALES MACIZ0S

Aplicar la resina desde el fondo del agujero
hacia afuera, rellenar 100% del volumen.
Introducir la varilla con movimiento rotatorio,
limpiar el exceso de material. Colocar
el accesorio una vez que el material este
curado.
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ANCLAJE QUIMICO

TEMPO DE CURADO MiNIMO

Temperatura base del mate-|-10to-4| -5to-1 | Oto +5 [+5t0 +9| +10to | +20to | +30to | +35+t0 40
rial (°C) +19 +29 +34 +39

Tiempo de gelificacion (min) 90 90 45 25 15 6 4 2 1,5
Tiempo de curado (min) 24h 14h 7h 2h 80 45 25 20 15

PARAMETROS DE INSTALACION PARA VARILLAS ROSCADAS

Diameter of anchor 08 010 012 016 020 024 027 030
Diametro nominal del agujero @do [mm] [ 10 12 14 18 24 28 32 35
Profundidad efectiva de enclaje hefmin | [mm] | 64 80 96 | 128 | 160 | 192 | 216 | 240
Profundidad maxima del anclaje hefmax | [mm] | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 486 | 540
Espacio minimo S min [mm] 40 50 60 80 | 100 | 120 | 135 | 150
Distancia minima entre ejes C min [mm] | 40 50 60 80 | 100 | 120 | 135 | 150
Grosor minimo del miembro h min [mm] her +30 > 100 her +2do

Momento de torque Tmax | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 160 | 180 | 200

PARAMETROS DE INSTALACION PARA VARILLAS DE HIERRO

Diameter of anchor
Diametro nominal del agujero

@do | [mm]

08 010 012 016 016 020 025 028 @32

12

14

16

18

20

24

32 | 35

40

Profundidad efectiva de enclaje

h ef min | [mm]

112

128

160

200 | 224

256

Profundidad maxima del anclaje

h ef max | [mm]

360

450 | 504

576

Espacio minimo

Smin | [mm]

100

125

Distancia minima entre ejes

Cmin | [mm]

100

125

Grosor minimo del miembro

hmin | [mm]

her +30 > 100

her +2do




