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BISAGRAS PARA BANO Catalogo 2024
www.bruken.com.mx

GLR612

BISAGRA MURO-VIDRIO

58
89

89.5
69.5

Vista lateral.

50
HVL 9
10

MX65914 - Centrada Satin

————— + Paravidrio de 8 mm - 10 mm Perforacon
MX65913 - Material: Zamac Cromo

GLR613

58
89
—— ‘

[

37
Vista exterior.

89

by

BISAGRA MURO-VIDRIO

/j Visa ateral
|10]

MX65916 - Desfasada Satin

——— + Para vidrio de 8 mm - 10 mm N g—
MX65915 -+ Material: Zamac Cromo

GLR614

79

o,
r— 38 (b\

89
58
89
8

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO

G |

5 37 37 67
5 Vista exterior. 5
T Perforacion.

MX65918 - A90° Satin
— + Paravidrio de 8 mm - 10 mm L10_
MX65917 - Material: Zamac Cromo

02 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR616

54

@ lado |M\N@
@ @

38

Vista exterior.

%
q‘sb

)

58

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO

38 25

MX65920 - A135° Satin patoracin ado abtie perferacin ado o
— + Para vidrio de 8 mm - 10 mm

MX65919 - Material: Zamac Cromo
GLR618

58
89
1

7 37
Vista exterior.

7

——r—
38
/! L
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
MX65922 - A 180° Satin 10

63

Caracteristicas Acabado

—— +Paravidiode 8mm-10mm ———
MX65921 - Material: Zamac Cromo perforacion.

&°

GLR692

5 54
If
ol
&H
el
I Vita sxtarir
38
¢

58
90

89.5

)
BISAGRA MURO-VIDRIO 3 /l Vista latera.
e/
MX65066 - Centrada Satin ’ paraci.
————— - Paravidiode 8mm-10mm ——— 1d

MX65065 - Material: Acero inoxidable 201 Cromo

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 03
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GLR693
63
5, 54
et
I 49.3
o [ = o
S Vit oxtrr. =
© E ‘“\Ti X
38 9 2
T H = G
Bz
BISAGRA MURO-VIDRIO ik /1
+ Desfasada : o e
MX65067 -+ Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin J
+ Material: Acero inoxidable 201
GLR694
79
L 54 38
L 5©
8 8
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO £ 7;
5 37 perofracién.

[ o0 [ comrmion oo Y
: Vista exterior.

MX65069 - A90° Satin
—— +Paravidiode 8 mm-10mm ———
MX65068 - Material: Acero inoxidable 201 Cromo

GLR696 o074
® |F~e- a s
@]
37

/\%
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 8 8
TR P ]
S%' q)\@ 25

MX65071 - A135° Satin 38
—— +Paravidiode 8 mm-10mm ———— perforacien lado abatibe peroforacicn ado fjo.
MX65070 - Material: Acero inoxidable 201 Cromo

04 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR698

58
9

38
B
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
MX65073 - A 180° Satin 10,
+ Paravidriode 8 mm-10mm ———— R perforacion.

MX65072 -+ Material: Acero inoxidable 201 Cromo

GLR6692
0L 374
P
©
4.8
0
s 3 .95, 3
IRE
| Vistaexterior >
L2
. Hel e
[
BISAGRA CENTRAL MURO-VIDRIO / 3’
o @
! <) <
B N T Vista lateral.
i e
« Para vidrio de 5 mm - 8 mm . | %
MXes077 Material: Acero inoxidable 304 Satin !
GLR6693
0. 374
@ L
40
< 3,953
8 i
|
© 8 =
i Vista exteror E ﬂi, @
=2 8 =
o ﬁ
e
BISAGRA DESFASADA MURO-VIDRIO N i {

R S Vista lateral,
Caracteristicas Acabado L Ne,
i o
. g

MX65078 Para vidrio de 5 mm - 8 mm

« Material: Acero inoxidable 304 Satin Vista interior.

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 05
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GLR6694

|
7.02, L 374 o
R
493
: o,
i Vista extarior. >
B ®
L2 4l
6, i ™ TN
s 1 I oY
N I I - H‘(

BISAGRA A 90° VIDRIO-VIDRIO
ol o %

=

80.45
w
o
w

©
]
®

79.5

48
45
45
48

-1

+ Para vidrio de 5 mm - 8 mm
* Material: Acero inoxidable 304

Satin Resaque fio. Resaque puerta.

MX65079

GLR692KIT KIT BANO ABATIBLE

Diagrama de aplicacién en muro.

*Sugerencia de aplicacion.

KIT PARA BANO ABATIBLE
[0 [ [ oo v ]

+ 2 Bisagras muro vidrio GLR692 > MX65066
MX67583 Perilla + 3 Clips muro vidrio GLR681C > MX65210 Satin
+ 1 Perilla GLR621 > MX67276

06 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6698 I

BISAGRA A 180° VIDRIO-VIDRIO

[
35.65_17.75 374
1

(] [
[ A
80.45

[ Vista exterior.

48
45
48

MX65080 Para vidrio de 5 mm - 8 mm

+ Material: Acero inoxidable 304 Satin

Resaque fijo. Resaque puerta.

GLR692KIT KIT BANO ABATIBLE

Diagrama de aplicacion en muro.

*Sugerencia de aplicacion.

KIT PARA BANO ABATIBLE
[0 [ [ oo v ]

+ 2 Bisagras muro vidrio GLR692 > MX65066
MX67918 Jaladera - 3 Clips muro vidrio GLR681C > MX65210 Satin
+ 1 Jaladera tipo toallero GLR647 > MX65556

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 07
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GLR6511

Corredizo

50

CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA VIDRI-VIDRIO

« Cerradura de traslape
MX65162 « Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
* Material: Acero inoxidable 304

GLR6505A / GLR6505AL

AR 6.4, 10/19.55

2

77 ' 3
sl L )
(

150
112

[ |
[T
1

CERRADURA LLAVE-MARIPOSA

#7on &
- perforacion. =5 ==
MXx65184 * Paravidrio de 8 mm - 10 mm Derecha
+ Con manija en “L” Satin L
« Para puertas corredizas o abatibles . -
MX65185 . Material: Acero inoxidable 304 Izquierda
GLR6505B / GLR6505BL
41.65 64, |10/19.55
5
TTH
Cristal
o 3 ¢
CONTRA PARA CERRADURA N H
‘ S =
| s | oo \ iy
perforacion -
MX65186 . para vidrio de 8 mm - 10 mm Derecha
—— -+ Para puertas corredizas o abatibles Satin
MX65187 * Material: Acero inoxidable 304 Izquierda

08 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6506A

CERRADURA LLAVE-MARIPOSA

MX65189 - Para vidri_p de 8 mm - 10 mm Satin
- Con manija en “L”

« Para puertas abatibles
MX65188 . Material: Zamac Cromo

GLR6506C

30

\ e &
1 ‘ +
\ 5! &

(P
“ i J
|

& 108 195

CONTRA PARA CERRADURA

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm 2l
MX66893 - Para puertas abatibles Satin
* Material: Zamac

GLR631B CLIPS Y CONECTOR

44.86

85 ___
75

b 85
75
[
L]

a8y
875
©
©
3 7@7 2
%]
N
~71
20
8A12
L
48 .48
CLIP MURO-VIDRIO
| 50 | Cancrsions | pesboso L g
. Q.
MX66082 ° Paravidrio de 8 mm - 10 mm Satin 3 = 3
- El vidrio necesita resaque Q -
para su instalacion S —&f
MX66081 « Material: Zamac Cromo of  muro opiso

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 09



CLIPS Y CONECTORES Calgg
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GLR632

8A12
4 4
44.72
|| o}
.OT L
o

[[ 1
P VIDRIO-VIDRIO ] )
planta

|

44.72

A 90° 32.37
Mxec084 Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
« El vidrio necesita perforacion
MX66083 para su instalacion Cromo
* Material: Zamac
GLR633
95A12.7 95A12.7
4.8 .48 4.8 ., 438
‘ Y S— &9
© | — ©
3 MT | _ ¥
S|
N

IP MURO-VIDRIO 45 4.8 |_ 4.8
|

+A90° 60.3

MX66086 Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
« El vidrio necesita perforacion
MX66085 para su instalacion Cromo

* Material: Zamac

GLR634

g

>
Acabado &4

+A180°

9.5A12.7
4.8

44.6

Mxe6o8s Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
« El vidrio necesita perforacion
MX66087 para su instalacion Cromo

* Material: Zamac

10 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR636
91

o e~ S
3 5 S =
‘\O
o
2
223 223

CLIP VIDRIO-VIDRIO
[ o0 | comrmion o]

- A135° "
MX66090 Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
« El vidrio necesita perforacion
MX66089 para su instalacion Cromo

* Material: Zamac

GLR652 45
9 86 , , 275 , 86
~ T [T
@© O 3 = ~y
© Bl | ola | | © ol |
22.9
44.7
lateral frente
44.7
«©
SN
« Clip para entrepafio media luna chico . h
MX66033 Satin planta

« Para vidrio de 8 mm
« El vidrio NO necesita perforacion para

MX66032 su instalacion Cromo
* Material: Zamac

LR
GLR653 69
45
T 1145, , 295 1145
— T T
o L7 &d{o o119
24 54.4
lateral frente
52

TR 1 o/

« Clip para entrepafio media luna
« Para vidrio de 10 mm
« El vidrio NO necesita perforacion para

MX66034 su instalacion Cromo
« Material: Zamac

MX66035

planta

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 11



CLIPS Y CONECTORES Catalogo 2024
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| 6-8mm
1 { -
] VR
I I
1 1
[l [l
uwy 1 w N
T IV Py
} E\ } ﬁ: © © © E
b4 L id L
~ A |
22§ ¢ | =20
lateral _,—” L 32 1 frente
L
« Para barandal con base curva
MX66118 - Para vidrio de 6 mm - 8 mm Satin
« Material: Zamac
GLR661PL
| 6-8mm
1 [ -
| / ! / \
1 I
] |
@l ol
w w
LT I I e
R & 959 &
] |
Ao oo e

CONECTOR GRAPA L22 120 |
> \ateral ' [ v frente
| o0 | oo e el

« Para barandal con base plana
MX66119 - Para vidrio de 6 mm - 8 mm Satin
« Material: Zamac

GLR662PL
| 6-Bmm
} { -
] VA
I I
| |
[ye]] sl
w 0 ¥
- e —
| 1—_? T~ e e =
Lo L S o~
4ok Ao '
CONECTOR GRAPA 22 ] : 20 |
b — |
R e
. -
MX66122 - Para barandal con base plana Satin
—— +Paravidiode8mm-10mm ————————
MX66121 - Material: Zamac Cromo

12 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR662CR

. | 8-10mm
i
I
! 5
m} I‘ |
b2 [ |
P
Lo
'\-j”:_'i T—
<t -

CONECTOR GRAPA 26
lateral
Caracteristicas dO

+ Para barandal con base curva
MX66120 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
* Material: Zamac

GLR656

1145, o 205 . 1145

18.5
i ©
8.5

o o o] 3
24 54.4
lateral frente
52
LIP MURO-VIDRIO | ——

IRy N

« Clip para entrepario rectangular
+ Para vidrio de 8 mm - 10 mm
« El vidrio NO necesita perforacién para

MX66036 su instalacion Cromo
* Material: Zamac

MX66037 Satin

planta

GLR659/ GLR658/ GLR657/ GLR660

@
@
Lt

CLIP “PELICANO”

_MX66043 Sann

GLR659 Mini -12 10 45
MX66042 Cromo
7MX56041 GLR658 Chi 78&"‘ 55 42 9 235 4-14 14 59
« Clip para entrepafio ico 8 -
MX66040 « Para vidrio de 4 mm - 20 mm Cromo
« Capacidad de carga 10Kg por par "
MX66039 N Satin
———  *Material: Zamac GLR657  Mediano ———— 70 49 11 235 8-20 21 68
MX66038 Cromo
MX66045 Satin
—_— GLR660 Grende —— 100 65 14 385 8-20 21 68
MX66044 Cromo

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 13
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GLR605

B
-

I
|

SOPORTE TUBULAR

Medldas
Caracteristicas Medidas

MX66114 « Fijacion a muro para vldrlo templado 19 X 20 19 15
« Para vidrio de 6 mm - 10 mm
MX66115 - El vidrio necesita perforaclon para su 25X 40 25 35
T -.n instalacion de 12 mm Satin
MX66116 . Carga maxima horizontal 10 Kg 25 X 60 25 55
« Carga maxima vertical 25 Kg
MX66117 . Material: Acero inoxidable 201 32X 60 32 45
5
YT
[ |
|_‘ <!
oof |5}
o
S
S =]
= ol
CONECTOR PIPETA SENCILLA MURO-VIDRIO

+ Con chapeton entrada llave Allen Rosca M10
« El vidrio necesita perforacion

MX66130 para su instalacion Satin
* Material: Acero inoxidable 201
GLR676B
50.7

20

~s29

29

o o
\990 I
4
Ll
2 B
|
4

CONECTOR CON AVELLANADO MURO-VIDRIO

Iy

« El vidrio necesita avellanado y
MX66131 perforacion para su instalacion Satin
+ Material: Acero inoxidable 201

14 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR676C
215
Y
248 24.8 (I)qf‘?/
ol el | 3 fava
— = S & e
N e
[} [} A2
© © A
< < \
©OL 3175 11.52 ©Of 3175
CONECTOR CON CHAPETON MURO-VIDRIO
[ 50 | comommiees | hewi
MX66144 - El vidrio necesita perforacion para Satin
— suinstalacion _— TAKE ﬁﬂﬂfﬂ
* Material: Al inoxidable 201 i
MX67485 aterial: Acero inoxidable 20 Gris Europa *Acabado Gris Europa s por MTO m el
GLR677A
de8a10
254 .28
yamisy
® P!
]
& 3
[ ] — [ ] o
CONECTOR DOBLE CHAPETON VIDRIO-VIDRIO 15 ) ( 15 ol
| ]
m Caracteristicas Acabado :
- El vidrio necesita perforacion | | 67 _} l
para su instalacion . ! T '
MX66145 Para vidrio de 10 mm Satin l 9 [
* Material: Acero inoxidable 201
GLR677B
de8a10
1204 L28 .
f i i i
T
| = |B
| 4 4
J
,’:‘! 8
H
|
l [ | — [ ] i .
i

CONECTOR DOBLE AVELLANADO VIDRIO-VIDRIO

m Caracteristicas Acabado i—-—-ég---—-i ..5‘1*..

i
« El vidrio necesita avellanado | e -+
perforacion para su instalacion Satin i
+ Para vidrio de 10 mm
+ Material: Acero inoxidable 201

MX66146

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 15
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GLR678
‘ jan)
A
I
.

228
PIPETA AJUSTABLE VERTICAL Y HORIZONTAL 231

« Fijacion muro-vidrio a 90°
MX67037 - Para vidrio de 10 mm Satin
* Material: Acero inoxidable 201

60-70

GLR601
32.2
%4
/—\\ Y Y T
i Il
& -
& 3

!
!
CONECTOR CON CHAPETON Y BASE RECTA g;

+ Carga maxima 40 Kg
MX66142 - Para vidrio de 10 mm - 19 mm Satin
+ Material: Acero inoxidable 201

GLR604

sy
©
N
cl
]

NS
N

144

CONECTOR ESTABILIZADOR

« Para vidrio de 6 mm - 9 mm
* Material: Acero inoxidable

MX66942 Satin

16 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6202

18.3 jﬂ] 4.9

CONECTOR BASE PLANA CON CHAPETON

- El vidrio necesita perforacion
para su instalacion

« Para vidrio fijo

* Material: Acero inoxidable 304

3.5

MX65202 Satin

GLR6203

CONECTOR BASE CURVA

- El vidrio necesita perforacion
para su instalacion

MX65203 e Satin
« Para vidrio fijo
* Material: Acero inoxidable 304
GLR663CR

CONECTOR CUADRADO BASE CURVA

« El vidrio se puede instalar con
o sin perforacion

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm

* Material: Zamac

MX66143 Satin

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 17
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GLR663PL

%/
6®9
T @’0/ T
[ |
5\ ‘I:T o S| Ty:
| +_W IR N J(
del| O O g
CONECTOR CUADRADO BASE PLANA 117 11
[ | I |
| s [ cumcisicns [ acabado R L

- El vidrio se puede instalar con
o sin perforacion

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm

* Material: Zamac

95A 127
455 3 3

MX66062 Satin

GLR681C

<
:rl' <
[Te) - <
N [Te) T <
N
CLIP CUADRADO MURO-VIDRIO
MX65210 Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
MX65209 Material: Acero inoxidable 201 Cromo
GLR682C
9.5A 127 95A127
I E— L E—
4. . .. 4 4 . 4
‘ 5
I s
q)'\
. KD e

CLIP CUADRADO VIDRIO-VIDRIO

MX65212 - A90° Satin
« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
MX65211 -+ Material: Acero inoxidable 201 Cromo

18 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR683C

9.5A12.7 95A12.7
ﬂ; 4 45
P
LOI [ | %)
< | ~
LO:{:
N
28.5
4 || 4
R
Cristal|_63.3 28.5 Muro
[ 50 | Canisions | hewvi
MX65214 - A90° Satin
——— + Paravidrio de 8 mm - 10 mm
MX65213 - Material: Acero inoxidable 201 Cromo
GLR684C
90
676‘ 676‘
¢ Q| Q
frente
| 25 ]
52

AH%
e

9.5@2.7

MX65216 - A 180° Satin planta = 2
— + Paravidrio de 8 mm - 10 mm

MX65215 -+ Material: Acero inoxidable 201 Cromo
GLR686C

45.6
45.6

CLIP CUADRADO VIDRIO-VIDRIO

+A135° 454

<21.U9

MX65217 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
* Material: Acero inoxidable 201

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 19
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DESCUBRE LOS HERRAJES
DE NUESTRA

RIN=A
NEGRO MATE
GALIER

GLR6161
17.14 i
435 | 11279 &
\ O/ o2
o | o
o] m To]
[ep] [ep]
MX65200 - Material: Acero inoxidable 304 Satin
GLR6261
17.14 A
4.35 |r 12.79 &y
fe)
T B— 9 (Dc;Lfb
™ B ~
(42 L M~
o H N
w L <
g

« Calibre 16

MX65206 Material: Acero inoxidable 304 Satin

N

0 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6161B
14.96 &
246 | 125 Y
| ¢/ o
:Ei (D
o | To)
AN [e¢]
o8} L <
(e2] | [op]
bt

TAPA CON BASE ESTRIADA PARA TUBO DE 1.5”

[ o0 | comrmion | poonn |

MX67451 - Material: Acero inoxidable 304 Satin

JALADERAS

GLR6320

I e ey

MX66907 - Para puertas corredizas Satin
—— + Paravidrio de 6 mm - 8 mm —_—

MX65570 - Material: Acero inoxidable 304 Cromo
GLR629

JALADERA REDONDA HUECA E——"
T

- Para puertas corredizas
MX66218 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
* Material: Acero inoxidable 304

9.5

14.5

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 21
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GLR6350

1

* Material: Acero inoxidable 304

GLR641

ADERA TIPO “H”

Caracteristicas Acabado Medidas ““-
SN

MX66377 Sa(m
25 x 300 200 300
MX66876 Cromo

MX65547 Satin
—_— ———— 25x450 300 450
MX65544 Cromo

MX65548 Satin
—_— ————— 32x900 500 900
Mx67482 * Incluye lomll\erla Gris europa
para
MX65549  puertas de madora. Satin 15

———_— *+Material: Acero
MX65545  inoxidable 201 Cromo 32 x 1200 800 1200

MX67180 Gris europa 32 76

MX65550 Satin
MX65446 Cromo 32x 1500 1000 1500

LADERA TIPO “H” T i
[ 50 | Canriens | hasvso

« Llave-mariposa 3{ H

+ Seguro a piso ’“—(

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm "
MX65571 El vidrio necesita perforacion Satin v fod

para su instalacion E’i

‘ , L

MX67481 Gris europa ——
MX65551 Sati 32 x 2000 1800 2000 : MAKE To onnm
a X *Acabado Gris Europa es por MTO m POR PROYECTO

GLR643

170

JALADERA TIPO “C”
Caracteristicas Acabado \ \ . /)
| sk | caractoristicas | NS E

MX65553 . Satin

* Medidas: 190 mm X 170 mm

MX65552 Material: Acero inoxidable 304 Cromo

o,
% cristal

70

150

22 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR644

JALADERA TIPO “C”
“
MX66964 Satin
e — ——— 19x152 19 152 170 62 12
MX66965 Jaladera tipo “C” Cromo
MX66966 ° Material: Acero Inoxidable Satin
s ———— 19x200 19 200 220 62 12
MX66967 Cromo

GLR645 i

450 |

POMO-TOALLERO

Iy

MX65555 . Satin

* Medidas: 190 mm X 450 mm

Mxesssa ° Material: Acero inoxidable 201 Cromo @}@g

GLR647

[

5| g

JALADERA TOALLERO ]

| s | Cracteristioas | Acabado |
MXBSSS7 . Medidas: 475 mm X 225 mm Satin L /)
_ 'as m X [ —
MX65556 Material: Acero inoxidable 201 Cromo s

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 23
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=

Tares

JALADERA TOALLERO

G
r
1)
o
=
©

Caracteristicas Acabado

MX66968 Jaladera tipo toallero Satin

« Material: Acero Inoxidable

« Medidas: 475 mm x 200mm.

MX66969 Cromo

PERILLAS

GLR621

30

C

95y127
'b\{b cristal
\ (b’\\
;. O- cristal
% Jo )
T b

/

!

I‘\

PERILLA N 4 S_
T T

« Perilla hueca

MX67276 Satin

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
« El vidrio necesita perforacion

MX67275 para su instalacion Cromo
« Material: Zamac

95y12.7
\r)’ cristal
\ - cristal (b
S :
N
/ P P

[
1

\

RILLA N

TR gy 03 | | som |
T 1 U T

MX67274 ° Parg v.idrio de 8 mm - 10 mm Satin
« El vidrio necesita perforacion

para su instalacion
MX67273 . Material: Zamac Cromo

GLR625

32
")\96
il

24 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6300A
KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1” MURO-VIDRIO

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacién con jaladera, no incluida en el kit)

KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1” MURO-VIDRIO

m Caracteristicas

Incluye:
« 2 carretillas a tubo de 1” con doble chapeton
« 2 topes laterales a tubo
1 guia a piso
« 4 conectores a muro-tubo
MX65766 - 2 tapas para tubo de 1” cal. 16 Satin
- Contiene herramientas para su instalacion
« Para vidrio de 8 mm
« Material: Acero inoxidable 304
« Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo de 1” Acero inoxidable (BRK1321 Satin, BRK1324 Negro mate)

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 25
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GLR6300B

KIT PARA PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL
Y CONECTORES A VIDRIO

Diagrama de aplicacion en vidrio.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

&

:6.:: )

KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1” VIDRIO-VIDRIO

Incluye:
« 2 carretillas a tubo de 1” con doble chapetén
« 2 topes laterales a tubo
1 guia a piso
* 4 conectores a vidrio-tubo
MX65767 - 2 tapas para tubo de 1” cal. 16 Satin
- Contiene herramientas para su instalacion
« Para vidrio de 8 mm
« Material: Acero inoxidable 304
« Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo de 1” Acero inoxidable (BRK1321 Satin)

26 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6300C
KIT CORREDIZO PARA PUERTAS DE MADERA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

KIT CORREDIZO PARA PUERTAS DE MADERA

Caracteristicas Acabado

Incluye:
« 2 carretillas a tubo de 1” con doble chapetén
« 2 topes laterales a tubo
+ 1 guia a piso
* 4 conectores a muro-tubo
MX65768 - 2 tapas para tubo de 1” cal. 16
- Contiene herramientas para su instalacion
« Para vidrio de 8 mm
* Material: Acero inoxidable 304
+ Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo de 1” Acero inoxidable (BRK1321 Satin, BRK1324 Negro mate)

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacio
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GLR6311D

KIT PARA BANO | PUERTA DE PASO DE CRISTAL, CON CA-
RRETILLA REDONDA PARA TUBO RECTANGULAR

Diagrama de aplicacién en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

Perspectiva de la aplicacion.

KIT PARA PUERTA CORREDIZA CON CARRETILLA REDONDA PARA TUBO RECTANGULAR

I N

Incluye:
- 2 carretillas tubo rectangular-vidrio
MX65770 - 2 topes laterales Satin
+ 1 guia a piso
« 2 guias de seguridad para carretilla
« 2 conectores tubo-vidrio
« 2 soportes muro-tubo
- Contiene herramientas para su instalacion
MX65769 . Material: Acero inoxidable 304 Cromo
+ Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo rectangular (GLR6323) (Ver en pagina 35)

28 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6325

KIT DE CARRETILLAS DE 8 RUEDAS

Diagrama de aplicacién en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

Detalle interno de instalacion

KIT CARRETILLAS DE 8 RUEDAS

Incluye:

- 2 carretillas

- 2 topes superiores de plastico

+ 1 guia a piso (plastico)

« Contiene herramientas para su instalacion

« Material: Acero inoxidable 304

« Capacidad de carga 150 Kg por kit

Nota: No incluye riel GLR913 (Ver en péagina 35)

MX65142 Satin

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 29
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GLR6911A
KIT PARA PUERTA CORREDIZA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

Detalle interno de instalaciéon

KIT PARA PUERTA CORREDIZA SIN RIEL

Caracteristicas

« 2 carretillas con chapetén - 2 topes laterales + 1 guia a piso * Contiene herramientas para su instalacion

Incluye:

MX65773 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Satin
« Material: Acero inoxidable 304
« Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye riel BRK913

KITS CON RIEL

GLR6911AKIT1 MX66986 GLR6911A + 3mts. riel de aluminio BRK913
GLR6911AKIT2 MX66988 GLR6911A + 3mits. riel de aluminio BRK915
GLR6911AKIT3 MX66990 GLR6911A + 3mits. riel de aluminio BRK916

30 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.



Catalogo 2024 SISTEMAS CORREDIZOS
www.bruken.com.mx

GLR6911B

KIT PARA PUERTA CORREDIZA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

Detalle interno de instalacion

KIT PARA PUERTA CORREDIZA

I e N

Incluye:
- 2 carretillas con doble chapeton
« 2 topes laterales
+ 1 guia a piso
MX65774 - Contiene herramientas para su instalacion Satin
« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
* Material: Acero inoxidable 304
- Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye riel GLR913

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 31
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GLR6912A

KIT PARA PUERTA CORREDIZA CARRETILLA GRAPA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacién con jaladera, no incluida en el kit

| =

i

»
.

| oo/ mumm—

Detalle interno de instalacion

KIT PARA PUERTA CORREDIZA CARRETILLA GRAPA

Incluye:
+ 2 carretillas con grapa
« 2 topes laterales
« 1 guia a piso
MX65775 - Contiene herramientas para su instalacion Satin
« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
+ Material: Acero inoxidable 304
+ Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye riel de aluminio (BRK913)

32 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6912B
KIT PARA PUERTA CORREDIZA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

3
:

Detalle interno de instalacion

KIT PARA PUERTA CORREDIZA SIN RIEL

Acabado

Caracteristicas

Incluye:
- 2 carretillas con chapetén - 2 topes laterales + 1 guia a piso » Contiene herramientas para su instalacion
« Para vidrio de 8 mm - 10 mm

MX65776 Material: Acero inoxidable 304 Satin
« Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye riel de aluminio (BRK913)
KITS CON RIEL
GLR6912BKIT1 MX66987 GLR6912B + 3mits. riel de aluminio BRK913
GLR6912BKIT2 MX66989 GLR6912B + 3mts. riel de aluminio BRK915
GLR6912BKIT3 MX66991 GLR6912B + 3mts. riel de aluminio BRK916

w

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 3



ACCESORIOS e
ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA

GLR6314A

CONECTOR PARA TUBO RECTANGULAR - VIDRIO
Caracteristicas ‘ Acabado

GRE3NIS

s

e |

R NP
GLR6323 % /

MX65772 Satin
— + Material: Acero inoxidable 304 —_—

MX65771 Cromo
GLR6312B

30

s
=)

30

CHAPETON COMPLEMENTO GLR6312B
Caracteristicas ‘ Acabado

MX67038 - Chapeton complemento para kit GLR6311D Satin
—— para colgar al riel GLR6323 a vidrio a 90°
MX67039 - Material: Acero inoxidable 304 Cromo

34 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6311

S

D

@

wn! 0

o AN

8 <

©
o
—
0]

—

N

CONECTOR A =

q'Gy

GLR 6323

MX65761 - Para tubo rectangular Satin
—— - Para sistema de puertas corredizas

MX65760 - Material: Acero inoxidable 304 Cromo
GLR6323

=

27.28 10,
7.28
| .
\/
i
Ly

TUBO RECTANGULAR PARA SISTEMA DE PUERTAS CORREDIZAS

30
| 27.28
><

000€

MX67034 Satin
_— 2M

MX67035 Medidas de 30 mm x 10 mm Cromo

MX65765 Material: Acero inoxidable 304 Satin
E— 3M

MX65764 Cromo

GLR6913
. 338
! e
© ©
o oi
™ ™
b N R
L 5 metros B
RIEL SENCILLO
Caracteristicas Aca ado
+ Para sistemas de puertas corredizas ==

MX67223 - Tramos de 5 M Natural
* Material: Aluminio

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 35
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GLR6312
conector ¢0°c;/
T P
! i
SRS |
2 v
—0 © B
© [3p ©
antepecho
puerta
CONECTOR DE ANCLAJE LATERAL MURO-TUBO
SKU Caracteristicas Acabado
« Soporte muro-tubo
MX65762 - Para sistema de puertas corredizas Satin
+ Material: Acero inoxidable 304
GLR6313
conector qﬂ'\b

42.76

CONECTOR DE AN L VIDRIO-TUBO

[0 | oo e |

- A180°

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm

« Para sistema de puertas corredizas
* Material: Acero inoxidable 304

MX65763 Satin

COMPROMISO
DE CALIDAD EN

TODOS NUESTROS
PRODUCTOS Y
SERVICIO.

36 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR612NM
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o) \
’ s K
L &
8 j 8
BISAGRA MURO-VIDRIO 3
o, I
« Centrada - % /
MX67857  « Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate Pertoracen {oj
* Material: Zamac
GLR613NM
63 .
5 54
50
T
832 |, o o/ ®
A
%
BISAGRA MURO-VIDRIO o
- Desfasada o X o 10
MX67858 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate \&  pertoracion
* Material: Zamac
GLR614NM
79 ;
54
r——‘ 38 'O
. V)
I @
J
(=23 0
© w © 0
w0
@ )
) A§L 37 37 ©
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO Vista exterior. r i %

+A90°

Perforacion.

MX67859 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate
* Material: Zamac
38 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR616NM

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO

Caracteristicas

+A135°

99.74

GALIER

54

Vista exterior.

lado abatible,

©

58
89

38

<,
9 g
\Q
7 .
2 3
P |
./ o<k
! 25

o)

perforacién lado fjo.

perforacion lado abatible.

MX67860 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate
* Material: Zamac
GLR618NM
113
5, 54
18
@ | ©n
B33 S
_ N ;
@ @
I I
L —
38 38
o
W)
S
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
- A180° C o]
MX67861 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate S,
- Material: Zamac © peroracion
GLR681CNM
95A12.7
3 3
< —
NS <
< <
0 — <
N

CLIP CUADRADO MURO-VIDRIO

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
* Material: Acero inoxidable 201

MX67852 Negro mate

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.

39



GALIER [ Catélogo 2024
www.bruken.com.mx

GLR682CNM
95A12.7 95A 127
I I E—
4. . 4 4 4
45 }
M T
-— — Yo}
)
~ — <
N
4 - 1
CLIP CUADRADO VIDRIO-VIDRIO
isti lanta
<A 90° L o5 = |
MX67853 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate

* Material: Acero inoxidable 201

GLR683CNM

95A127 95A127
A R
: T 45
{ B }
N i

[—
28.5
4 41| || 4
CLIP CUADRADO MURO-VIDRIO 48 285
Cristal|_63.3 : Muro

l.z;
|

15
45

8
+A90°
MX67854 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate

+ Material: Acero inoxidable 201

GLR684CNM
90
<
25 || 25 frente
52
*H-—2 ™~
= S,
— V| | D GO | | I |
[ 5w | Cancersicns | oot | e
o

«A180° 25 25
MX67855 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate planta

« Material: Acero inoxidable 201

40 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR686CNM

CLIP CUADRADO VIDRIO-VIDRIO

+ A135°
MX67856 - Para vidrio de 8 mm - 10 mm Negro mate
+ Material: Acero inoxidable 201

GLR6506ANM

e,

CERRADURA LLAVE-MARIPOSA

Caracteristicas Acabado

75

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
+ Con manija en “L”

MX67252 . para puertas abatibles Negro mate
* Material: Zamac
GLR6506BNM e o
e )] N7
o e 8 19
m [0} O
0 @ N g
[re O [ [0} N
O
175
n 0
)| N
10,8 19.5

CONTRA PARA CERRADURA

« Para vidrio de 8 mm - 10 mm
MX67253 - Para puertas abatibles Negro mate
« Material: Zamac

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 41
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GLR621

9.5y127
A cristal
¢
E- cristal
& )
ST s_
:L ] 3 $
i X &
| s | 28 | | 28 |
+ Perilla hueca
+ Para vidrio de 8 mm - 10 mm

MX67251 - El vidrio necesita perforacion Negro mate
para su instalacion
* Material: Zamac

ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA

CONTACTANOS VIA WHATS APP

(477) 258 5858

GLR641NM

L A
JALADERA TIPO “H”
Medidas
SKU Caracteristicas Acabado Medidas — :WU \ \j N
D A L c o Y 4 7 Y
MX67840 L 25 x 450 25 300 450 69 D
+ Incluye tornilleria
MX67187  para instalacion en 32x 900 500 900 <
puertas de madera.  Negro mate ————— _— 15 E—
MX67185 - Material: Acero 32x1200 32 800 1200 76
le 201 e—— Y
mxezigs 0020 32 1500 1000 1500

42 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR604NM

CONECTOR ESTABILIZADOR

« Para vidrio de 6 mm - 9 mm
MXB7586 . \aterial: Acero inoxidable Negro mate m MAKE TO ORDER

(@) =
N—=X

=Y
3
%

A
144

GLR6311

D
@
0| 0
g 9
©
o
= L
© -~
CONECTOR NE

GLR 6323
« Para tubo rectangular

MX67254 - Para sistema de puertas corredizas Negro mate ——
- Material: Acero inoxidable 304 I iii:! MAKE T0 gﬁ?mgﬁ,

GLR676CNM

215
24.8 24.8 D
&

CONECTOR CON CHAPETON MURO-VIDRIO i
0 [to)
NIE L1182 nzs

« El vidrio necesita perforacion

MX67190  para su instalacion Negro mate P
+ Material: Acero inoxidable 201 I ii:! MAKE TO gRIEPavEE)

1

TN
5]

24.4

48.3
48.3

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 43
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GLR6300A
KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1” MURO-VIDRIO
Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacion con jaladera, no incluida en el kit)

B

)i/
|
y

m MAKE TO ORDER

KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1” MURO-VIDRIO
(o0 [ cemen | o

Incluye:
« 2 carretillas a tubo de 1” con doble chapetén
+ 2 topes laterales a tubo
+ 1 guia a piso
+ 4 conectores a muro-tubo
MX67256 - 2 tapas para tubo de 1” cal. 16 Negro mate
« Contiene herramientas para su instalacion
+ Para vidrio de 8 mm
+ Material: Acero inoxidable 304
+ Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo de 1” Acero inoxidable (BRK1321 Satin, BRK1324 Negro mate)

]

44 Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion.
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GLR6300C
KIT CORREDIZO PARA PUERTAS DE MADERA

Diagrama de aplicacion en muro.
(Muestra de aplicacién con jaladera, no incluida en el kit)

I H:! MAKE TO ORDER
POR PROYECTO

KIT CORREDIZO PARA PUERTAS DE MADERA

Incluye:
- 2 carretillas a tubo de 1” con doble chapetén
« 2 topes laterales a tubo
+ 1 guia a piso
* 4 conectores a muro-tubo
MX67257 - 2 tapas para tubo de 1” cal. 16 Negro mate
- Contiene herramientas para su instalacion
« Para vidrio de 8 mm
« Material: Acero inoxidable 304
« Capacidad de carga 80 Kg por kit
Nota: No incluye tubo de 1” Acero inoxidable (BRK1321 Satin, BRK1324 Negro mate)

Acotaciones en milimetros (mm) | Se recomienda solicita ficha técnica y verificar fisicamente previo a instalacion y perforacion. 45
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SKU CLAVE PAGINA SKU CLAVE

3 MX65065 GLR692 SSS 22 MX65553 GLR643 SSS

3 MX65066 GLR692 PSS 23 MX65554 GLR645 PSS

4 MX65067 GLR693 SSS 23 MX65555 GLR645 SSS

4 MX65068 GLR694 PSS 23 MX65556 GLR647 PSS

4 MX65069 GLR694 SSS 23 MX65557 GLR647 SSS

4 MX65070 GLR696 PSS 21 MX65570 GLR6320 PSS

4 MX65071 GLR696 SSS 22 MX65571 GLR6350 SSS

5 MX65072 GLR698 PSS 35 MX65760 GLR6311 PSS

5 MX65073 GLR698 SSS 35 MX65761 GLR6311 SSS

5 MX65077 GLR6692 SSS 36 MX65762 GLR6312 SSS

5 MX65078 GLR6693 SSS 36 MX65763 GLR6313 SSS

6 MX65079 GLR6694 SSS 35 MX65764 GLR6323 3M PSS

7 MX65080 GLR6698 SSS 35 MX65765 GLR6323 3M SSS
29 MX65142 GLR6325 SSS 25 MX65766 GLR6300A SSS

8 MX65162 GLR6511 SSS 26 MX65767 GLR6300B SSS

8 MX65184 GLR6505A SSS 27 MX65768 GLR6300C SSS

8 MX65185 GLR6505AL SSS 28 MX65769 GLR6311D PSS

8 MX65186 GLR6505B SSS 28 MX65770 GLR6311D SSS

8 MX65187 GLR6505BL SSS 34 MX65771 GLR6314A PSS

9 MX65188 GLR6506A PSS 34 MX65772 GLR6314ASSS

9 MX65189 GLR6506A SSS 30 MX65773 GLR6911ASSS
20 MX65193 GLR6022 SSS 31 MX65774 GLR6911B SSS
20 MX65200 GLR6161 SSS 32 MX65775 GLR6912A SSS

17 MX65202 GLR6202 SSS

(2]
w

MX65776 GLR6912B SSS

17  MX65203 GLR6203 SSS 2 MX65913 GLR612 PSS

20 MX65206 GLR6261 SSS 2 MX65914 GLR612 SSS

18 MX65209 GLR681C PSS 2 MX65915 GLR613 PSS

18 MX65210 GLR681C SSS 2 MX65916 GLR613 SSS

18 MX65211  GLR682C PSS 2 MX65917 GLR614 PSS

18 MX65212 GLR682C SSS 2 MX65918 GLR614 SSS

19 MX65213 GLR683C PSS 3 MX65919 GLR616 PSS

19 MX65214 GLR683C SSS 3 MX65920 GLR616 SSS

19 MX65215 GLR684C PSS 3 MX65921 GLR618 PSS

19 MX65216 GLR684C SSS 3 MX65922 GLR618 SSS

19 MX65217 GLR686C SSS 11 MX66032 GLR652 PSS

22 MX65446 GLR641 PSS 32X1500 11 MX66033 GLR652 SSS

22 MX65544 GLR641 PSS 25X450 11 MX66034 GLR653 PSS

22 MX65545 GLR641 PSS 32X1200 11 MX66035 GLR653 SSS

22 MX65547 GLR641 SSS 25X450 13 MX66036 GLR656 PSS

22 MX65548 GLR641 SSS 32X900 13 MX66037 GLR656 SSS

22 MX65549 GLR641 SSS 32X1200 13 MX66038 GLR657 M PSS
22 MX65550 GLR641 SSS 32X1500 13 MX66039 GLR657 M SSS
22 MX65551 GLR641 SSS 32X2000 13 MX66040 GLR658 CH PSS
22 MX65552 GLR643 PSS 13 MX66041 GLR658 CH PSS
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13 MX66042 GLR659 MINI PSS 33 MX66987 GLR6912B KIT1 SSS
13 MX66043 GLR659 MINI SSS 30 MX66988 GLR6911AKIT2 SSS
13 MX66044 GLR660 G PSS 33 MX66989 GLR6912BKIT2 SSS
13 MX66045 GLR660 G SSS 30 MX66990 GLR6911AKIT3 SSS
18 MX66062 GLR663PL SSS 33 MX66991 GLR6912BKIT3 SSS
9 MX66081 GLR631B PSS 35 MX67034 GLR6323 2M SSS
9 MX66082 GLR631B SSS 35 MX67035 GLR6323 2M PSS
10 MX66083 GLR632 PSS 16 MX67037 GLR678 SSS
10 MX66084 GLR632 SSS 34 WMX67038 GLR6312B SSS
10 MX66085 GLR633 PSS 34 MX67039 GLR6312B PSS
10 MX66086 GLR633 SSS 22 MX67180 GLR641 GE
10 MX66087 GLR634 PSS 42 MX67185 GLR641 NM
10 MX66088 GLR634 SSS 42 MX67186 GLR641 NM 32X1500
11 MX66089 GLR636 PSS 42 MX67187 GLR641 NM 32X900
11 MX66090 GLR636 SSS 43 MX67190 GLR676C NM
14 MX66114 GLR605 SSS 19X20 35 MX67223 GLR6913 NAT
14 MX66115 GLR605 SSS 25X40 42 MX67251 GLR621 NM
14 MX66116 GLR605 SSS 25X60 a1 MX67252 GLR6506A NM
14 MX66117 GLR605 SSS 32X60 4 MX67253 GLR6506B NM
12 MX66118 GLR661CR SSS 43 MX67254 GLR6311 NM
12 MX66119 GLR661PL SSS 44 MX67256 GLR6300A NM
13 MX66120 GLR662CR SSS 45 MX67257 GLR6300C NM
12 MX66121 GLR662PL PSS 24 MX67273 GLR625 PSS
12 MX66122 GLR662PL SSS 24 MX67274 GLR625 SSS
14 MX66130 GLR676A SSS 24 MX67275 GLR621 PSS
14 MX66131 GLR676B SSS 24 MX67276 GLR621 SSS
16 MX66142 GLR601 SSS 21 MX67451 GLR6161B SSS
17 MX66143 GLR663CR SSS 22 MX67481 GLR641 GE
15 MX66144 GLR676C SSS 22 MX67482 GLR641 GE
15 MX66145 GLR677A SSS 15 MX67485 GLR676C GE
15 MX66146 GLR677B SSS 6 MX67583 KIT GLR692 PERILLA
21 MX66218 GLR629 SSS 43 MX67586 GLR604 NM
22 MX66876 GLR641 PSS 25X300 42 MX67840 GLR641 NM 25X450
22 MX66877 GLR641 SSS 25X300 39 MX67852 GLR681CNM
9 MX66893 GLR6506C SSS 40 MX67853 GLR682C NM
21 MX66907 GLR6320 SSS 40 MX67854 GLR683C NM
16 MX66942 GLR604 SSS 40 MX67855 GLR684C NM
23 MX66964 GLR644 SSS 19x152 4 MX67856 GLR686C NM
23 MX66965 PSS 19x152 38 MX67857 GLR612NM
23 MX66966 GLR644 SSS 19x200 38 MX67858 GLR613 NM
23 MX66967 GLR644 PSS 19x200 38 MX67859 GLR614 NM
24 MX66968 GLR 649 SSS D19X450 39 MX67860 GLR616 NM
24 MX66969 GLR 649 PSS D19X450 39 MX67861 GLR618 NM
30 MX66986 GLR6911AKIT1 SSS 7 MX67918 KIT GLR692 JALADERA
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